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オーニング

マルキルックス部　  http://www.markilux.jp/

自然と共生できる生活空間
the function of markilux

オーニングは、ecoに貢献します。

オーニングを利用すると輻射熱の量を大幅に削減することがで
き、エアコンの稼働効率を向上させることができます。

最近の省エネタイプのエアコンの場合でも夏（6月～9月）の
冷房時に設定温度を1℃上げると約670円の電気代の節約に
加えて二酸化炭素の排出も約12.4kg削減。

エアコンが3台あるお部屋の場合、オーニングを設置することで
それぞれの設定温度を3℃あげることができれば、ひと夏で約
6,000円の電気代の節約+約112kgの二酸化炭素排出量
の削減が可能になります。

林野庁のデータを元に換算すると…

● エアコンの消費電力（電気代）は設定温度が１℃変わると10％
  変わります。（機種、地域差あり） ※1

● 二酸化炭素は電気を1Kwh使用すると0.41kg発生します。 ※2

  電気代は1Kwh＝22円 ※1

※1  参考資料：省エネ性能カタログ（省エネルギーセンター）
※2  参考資料：電気事業における環境行動計画2007/電気事業連合会

夏（6月～9月）の冷房時に設定温度を3℃上げる
と、二酸化炭素の排出は、37.2kgの削減となり、
スギ2.6本の二酸化炭素吸収量に匹敵する。

夏（6月～9月）の冷房時に設定温度を3℃上げる
と、二酸化炭素の排出は、37.2kgの削減となり、
原油換算では、22.86Lとなる。

◎オーニングの二酸化炭素排出量削減の効用

　冷房時に設定温度を1℃調整することにより、10％の消費電力を
削減できます。なお、フィルター目詰まりが無い場合、ある場合に比べて
冷房時6%の消費電力を削減できます。

（2.2kW  エアコン（6畳用）の場合）

エアコンを1℃調整すると10％の消費電力を削減できます

出典：経済産業省

■施工例


